. de defectos. Bombee el pozo hasta que el

Haga que le inspeccionen el pozo en busca

agua salga clara.

Trate el pozo y el sistema de agua con
cloracién de choque.

2 dias después de que el olor a cloro haya salido,
pruebe una muestra del agua.

Sl

Si
Pruebe una muestra
del agua, si es MALA
trate el pozo con
cloracion de choque.

No

Se
recomienda probar una
muestra del agua del

—
Pozos perforados Vuelva a probar el agua del pozo 30-45 dias después
¢La boca del pozo
estuvo cubierta con /
agua de la - 5 No
inundacion? ¢Ha habido algiin cambio
4 en el aspecto, sabor u olor
del agua?
No
Pruebe una muestra
COMIENCE AQUI del agua, si es
MALA contacte a un
profesional de pozos.

¢ES su pozo un

pozo perforado* o
un pozo aforado*?

v

pozo una vez al aio.

l

Si >

¢Hay una boca de pozo?

/

Pozos aforados

¢Estuvo la
propiedad sujeta a
inundaciones?

\

*NOTA: Si tiene un pozo "sinfin" o "excavado", llame a un
contratista de pozos certificado de lowa para obtener
ayuda. (http://programs.iowadnr.gov/opcertweb/)

No
¢Ha habido algun
cambio en el
aspecto, sabor u
olor del agua?

Sl

Haga que le inspeccionen el pozo en
busca de defectos. Bombee el pozo
hasta que el agua salga clara.

Trate el pozo y el sistema de agua con
cloracion de choque.

2 dias después de que el olor a cloro
haya salido, pruebe una muestra del
agua.

Pruebe de nuevo el agua del pozo 30-45
dias después para asegurarse de que el
agua del pozo sea potable.

No
Se recomienda probar una
muestra del agua del pozo
una vez al afo.
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